Refractometru

Instrument de masurare a concentratiei lichidelor electrolite din acumulatoare, ale solutiilor anti-inghet respectiv ale

diferitelor solutii de curatare, prin determinarea procentajului masic sau al indicelui de refractie.

Instrument de masurare a concentratiei lichidelor electrolite din acumulatoare, ale solutiilor antiinghet respectiv ale

diferitelor solutii de curatare, prin determinarea procentajului masic sau al indicelui de refractie.

Refractometrele de acest tip au fost concepute pentru testarea concentratiei solutiei electrolite din acumulatoare,

solutiilor antiinghet respectiv ale diferitelor solutii de curatare. Prin indicarea procentajului masic sau a  indicelui de refractie

se poate stabilii temperatura de inghet a solutiilor de propylene glycol sau ethylene glycol.
MOD DE UTILIZARE

Pasul 1.
Ridicati placa de plastic (placa de lumina)  si puneti 2-3 picaturi de apa distilata pe prisma refractometrului. Inchideti placa de plastic in asa

fel incat apa sa se intinda pe toata suprafata prismei, fara a se forma bule de aer sau pete uscate. 

 Asteptati aproximativ 30 de secunde pana cand aparatul de calibreaza. (ACEASTA OPERATIE FACE POSIBILA

AJUSTAREA PROBEI LA TEMPERATURA AMBIENTA A REFRACTOMETRULUI.)
Pasul 2.

Orientati prisma refractometrului in directia sursei de lumina si priviti in ocular. Veti vedea un camp circular cu scala gradata in mijloc
(dupa caz se poate sa fiti nevoiti sa ajustati ocularului pentru a obtine o imagine clara). Partea superioara a campului

trebuie sa fie de culoare albastra, in timp ce, partea inferioara de culoare alba.
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De ex., vedeti imaginea de mai sus, este insa  doar ca referinta.
Pasul 3.

Utilizand apa distilata ca si lichid de proba, priviti in ocular si rotiti surubul de calibrare pana cand limita dintre partea

superioara albastra si cea inferioara alba se aseaza pe scala zero. Acesta este sfarsitul calibrarii. Asigurati-va ca

temperatura mediului este corecta pentru testarea solutiei (lichidului) pe care doriti sa-l masurati! (calibrarea din fabrica

se efectueaza la temperatura de 20 °C) In cazul in care temperatura de lucru cunoaste o variatie mai mare de -15 °C,

recomandam recalibrarea aparatului in vederea obtinerii datelor corecte.

Daca refractometrul include si modulul de compensare automata a temperaturii, temperatura de lucru trebuie sa fie

neaparat de 20 °C, in timp ce se efectueaza procedeul de recalibrare. Odata calibrat, variatiile temperaturii mediului de

lucru in intervale acceptabile (10 °C &ndash; 30 °C) nu vor afecta acuratetea rezultatelor.
Pasul 4.

Efectuati pasul 1. substituind apa distilata cu lichidul pe care doriti sa-l testati. Dupa aceea, urmati pasul 2. si 3. La pasul

3. veti observa linia de delimitare dintre spatiul albastru si alb, astfel ve-ti avea posibilitatea sa cititi direct de pe suprafata

gradata concentratia lichidului.

Intretinere si exploatare :
1.Acuratetea masuratorilor depinde de calibrarea atenta a aparatului, prisma si proba trebuie sa fie la aceeasi temperatura pentru a se obtine rezultate corecte.

2.Nu expuneti instrumentul la umezeala in timpul exploatarii si nu il imersati in apa,daca afisajul devine cetos inseamna ca a patruns apa in corpul instrumentului.

 3.Nu masurati substante chimice abrazive sau corozive cu aparatul, acestea pot deteriora prisma.

 4.Curatati instrumentul dupa fiecare masuratoare cu o bucata de stofa moale,umezita usor. Prisma trebuie curatita periodic altfel se va deteriora in timp si rezultatele nu vor mai fi corecte,aparatul se livreaza in cutie impreuna cu o laveta pentru acest scop.

5.Acesta este un instrument optic, necesita manipulare si depozitare atenta, altfel se pot produce deteriorari ale componentelor optice si a structurii sale de baza. Cu grija pentru intretinere, acest aparat poate functiona corect multi ani .
